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Installatie: 
Deze worden gebruikt om modules onderling te verbinden en uitbreidingen te koppelen 
Afmeting RJ12 connector (in mm): 

 
Lengte patch-kabel (in mm): 150, 300 of 450 
Breedte patch-kabel (in mm): 6,8 
Dikte patch-kabel (in mm): 2,4 
Dit product moet geïnstalleerd worden door een erkend elektrotechnisch installateur. 
 
Aansluitingen: 
Elke kabel heeft 6 aders en een RJ12-connector aan elk uiteinde. 
 
De zwarte PATCHCAN-kabels worden geklikt in de zwarte RJ12-connectoren op de 
modules, van de ene module naar de andere, om zo de CANBUS tot stand te brengen. 
 
De grijze PATCHLINKOUT-kabels worden geklikt in de grijze RJ12-connector van bvb. een 
relaismodule enerzijds en een uitbreidingsmodule anderzijds. Zo wordt de uitbreiding gelinkt 
aan de “hoofdmodule”. 
 
 

PATCHCAN 30/45        
PATCHLINKOUT 15/30/45 

Verbindingskabeltjes tussen de verschillende 
modules onderling voor de communicatiebus 
(zwart) en om uitbreidingen te koppelen (grijs). 
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Omgevingscondities: 
Temperatuur: 0°C tot 50°C 
Relatieve vochtigheid: 5 tot 80% bij 25°C 
 
Stockage: 
Temperatuur: -20°C tot 65°C 
Relatieve vochtigheid: 15 tot 85% 
 
 
Aansluitschema: 
 
 
 

FTP cat 5e !
(getwist paar) 

DIGITALE 
DRUKKNOPLIJN

DRUKKNOP (NO)
Merk naar keuze

Shie ld draadje 
doorverbinden en  
aanslu iten aan de 

Massa! 

CANBUS communicatie:
RJ12 patch-kabel (6-draads) naar 

Canbus-connector volgende module CANBUS naar de 
andere modules

230 VAC in

M D

Comm on

M D M D

A DCB

ON10 119 +12V12+inB) MM(Li O
N

DM

1 6 1 6

N

N L DC  OK +V -V

 TYPE:           DO4016
INPUT:   100-240VAC        1.1A
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